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MANUEL D'UTILISATION DU FILTRE À EAU
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

  Modèle ISBF-T2N12C 
  Mailles 40µm 
  Connections 

  (filetage) 
1” BSP (male), ¾” (female) 

and either ½” or ¾”  
(female nut) adapters 

Débit nominal Up to 4 m3/h 
  Perte de charge Up to 0.2 bar 
Température 
de l'eau 5˚ à  40˚C  

 Pression 1 – 10 bar 
Alimentation   Eau de ville 

DIMENSIONS 

• Il est fortement recommandé de lire ce manuel avant l'installation de votre nouveau filtre.
• Ce filtre à eau est conçu pour capturer et éliminer les impuretés, les particules et les
sédiments, pour protéger les équipements en aval tels que chauffe-eau, lave-linge, lave-
vaisselle, robinets, pommeaux de douche, etc.
• Veuillez vous assurer que vous êtes qualifié pour installer ce filtre dans le système de
tuyauterie existant sans endommager ni le système de tuyauterie ni le filtre.
• Ce filtre est conçu pour une installation intérieure uniquement.
• Ce filtre est conçu pour les systèmes municipaux d'alimentation en eau ambiante (5˚ à 40˚C).
• Le filtre doit être installé conformément à la flèche de sens d'écoulement indiquée sur le filtre
(sur le connecteur universel en laiton à l'arrière du corps du filtre).
• Il est recommandé d'installer le filtre après le compteur d'eau et la vanne d'arrêt principale.
• Ce filtre est équipé d'un raccord universel lui permettant d'être installé verticalement sur des
conduites horizontales ou verticales. Desserrez l'écrou du connecteur universel, ajustez-le à
l'angle requis et resserrez l'écrou.
• Assurez-vous de permettre l'accès au filtre pour le lavage à contre-courant mensuel (rinçage).
La qualité de l'eau ou le niveau d'impureté affecteront les intervalles de temps pour les actions
de lavage à contre-courant, mais il est recommandé d'effectuer un lavage à contre-courant au
moins une fois par mois.
• L'eau de lavage à contre-courant (purge) peut être évacuée directement dans les évacuations
(à l'aide du tuyau fourni) ou dans un récipient. Assurez-vous de fixer le tuyau avant d'effectuer
un lavage à contre-courant !



CONTENU DU COLIS

Filtre ISBF-T2N12C : QTE. 

1 

Adaptateurs filetés (½" DN15 - pour 
modèle ½" avec SB12-ET uniquement)

2 

Joint d'étanchéité (blanc) 2 
Joint torique de boîtier 1 
Tuyau de vidange (pour purge) 1 
Clé de boîtier 1 

  Manuel 1 
  Vis 2 
Cheville à vis en plastique 2 
Conditionneur d'eau ScaleBuster  SB12-ET, 
SB19-ET ou SB24-ET Selon le modèle de 
kit commandé 1 

INSTALLATION 

MISE EN ROUTE ET SERVICE

MAINTENANCE 

DÉPANNAGE

Problèmes Causes possibles  Solutions 
Pas d'eau 
qui sort

• Vérifiez que la 
vanne principale 
d'arrivée d'eau 
est ouverte

• Alimentation en eau 
principale : ouvrez la 
vanne d'entrée 
principale

Faible débit 
d'eau

• La vanne d'eau n'est 
pas complètement 
ouverte  

• Surface filtrante 
partiellement 
bloquée 

Fuite d'eau au 
niveau du joint 
du boîtier du 
filtre

• Le joint torique 
d'étanchéité au 
niveau de la 
lèvre du boîtier 
est manquant 
ou 
endommagé

• Vérifier le joint torique d'étanchéité

•

•

Remplacer le joint torique 
d'étanchéité
Resserrer le joint fileté avec 
la clé d'origine (NE PAS 
allonger la poignée, ne pas 
trop serrer !)

le manomètre 
n'indique pas 
la pression 

•

•

Pas de 
pression d'eau
Manomètre 
endommagé

• Ouvrir la vanne d'entrée 
principale

• Remplacer le manomètre

Fuite d'eau au 
niveau d'un 
joint de tuyau 
à filtrer

• Ruban téflon 
manquant, 
irrégulier ou 
manquant de fil

• Démonter la connexion, 
rembobiner la quantité 
appropriée de ruban 
téflon fileté, revisser

VUE ÉCLATÉE

• Un corps en laiton
• Un manomètre
• Un grattoir rotatif
• Une vanne de lavage à contre-courant
• Indicateur mensuel de lavage à contre-courant
• Garniture complète

• Fermez la vanne d'arrêt principale, relâchez la pression 
dans la canalisation.
• Installez le filtre selon le schéma ci-dessus.
• Assurez-vous de suivre LA FLECHE DE SENS de l'eau sur 
le corps en laiton du filtre.
• Lors de l'installation, assurez-vous que l'axe principal du 
filtre est vertical (utilisez le connecteur universel du filtre).
• L'installation du filtre doit être effectuée par une personne 
qualifiée.
• Vérifiez que toutes les pièces sont dans l'emballage
avant de commencer l'installation.
• Utilisez suffisamment de ruban Teflon et enroulez-le 
uniformément.
• Après l'installation, ouvrez la vanne principale 
et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite.

• Le filtre doit être rincé une fois l'installation terminée (Fig. 1).
• Avant de rincer le filtre, assurez-vous que le tuyau de 
vidange est raccordé à la vidange ou qu'il y a un récipient qui 
recueillera l'eau rincée.
• Pendant le nettoyage de purge, faites tourner la partie 
inférieure du filtre de 2 à 3 tours complets pour racler les 
mailles de la grille en acier inoxydable et ouvrez la vanne de 
purge pendant une minute entière. (Fig. 2).
• Le filtre est équipé d'un disque rotatif présentant le mois sur 
une petite fenêtre sur le dessus du filtre au-dessus du 
manomètre, il est recommandé de le tourner, ainsi il indique 
le mois où le dernier rinçage a été effectué.
La qualité de l'eau entrante varie, mais il est recommandé de 
répéter le processus de rinçage tous les mois.
• La purge mensuelle sera ensuite de 5 secondes

• Si le dépôt (sédiments, débris) n'a pas été complètement 
retiré du maillage du tamis par le racleur, le filtre peut être 
démonté pour un nettoyage manuel.
• Utilisez la clé fournie pour dévisser le boîtier du filtre.
• Retirez l'ensemble, lavez sous l'eau claire le tamis
• Alignez l'ensemble racleur.
• Insérez le couvercle en plastique du bol du cylindre dans le 
boîtier de manière à ce qu'il s'insère dans le fond en laiton du 
boîtier.
• Insérez le tamis dans le cylindre, assurez-vous que les 4 
écrous de la cartouche correspondent aux 4 fentes du boîtier 
du filtre.
• Seules des pièces d'origine peuvent être utilisées. Chaque 
composant retiré doit être correctement nettoyé et remis 
dans l'assemblage. Assurez-vous de remonter dans le sens 
inverse du démontage.

• Ouvrir complètement le 
robinet d'arrivée d'eau.
• Rincer le tamis du filtre, 
nettoyer les débris




